Pilot HB - do zabudowy w samochodzie

Obstuga przetacznikiem swiatet dtugich, klaksonem, lub dowolnym przetacznikiem

40x50x20mm

wersje 12V lub 24V

1. Dziatanie
Pilot HB jest pilotem czteroprzyciskowym. Jezeli pilot zostat podfa-
czony np. do wytacznika Swiatet dtugich, to:

- krotkie pojedyncze mignigcie $wiattami dtugimi wysyta rozkaz
przycisku nr1 (towarzyszy temu krotki pojedynczy sygnat aku-
styczny),

- dwukrotne mignigcie $wiattami wysyta rozkaz przycisku nr2
(towarzysza temu dwa krotkie sygnaty akustyczne),

- trzykrotne migniecie Swiattami wysyta rozkaz przycisku nr3
(towarzysza temu trzy krétkie sygnaty akustyczne),

- czterokrotne migniecie $wiattami wysyfa rozkaz przycisku nr4
(towarzysza temu cztery krotkie sygnaty akustyczne).

Jezeli potrzebny jest diugi sygnat pilota HB np. przycisku nr1 to

nalezy wigczy¢ Swiatta dtugie i przytrzyma¢ wigczone tak dtugo,

jak potrzeba - teraz w czasie $wiecenia $wiatet dtugich, pilot HB
nadaje sygnat przycisku nri.

Jezeli potrzebny jest dtugi sygnat pilota HB np. przycisku nr3 to

nalezy dwukrotnie migna¢ $wiattami dtugimi, a nastepnie wiaczy¢

Swiatta i przytrzyma¢ wigczone tak dtugo, jak potrzeba - teraz w cza-

sie $wiecenia $wiatet dtugich pilot HB nadaje sygnat przycisku nr3.

Maksymalny czas nadawania pilota to 30s.

2. Ukryty przycisk

Niektore systemy (np. BFT, APRIMATIC) do rejestracji pilota w
sterowniku wymagajg uzycia tzw. ukrytego przycisku. Pilot HB
wysyta kod ukrytego przycisku po co najmniej o$miu bty$nieciach
Swiattami. Wystaniu kodu ukrytego przycisku towarzyszy jeden
dtugi sygnat buzerem.

3. Montaz

Pilota HB korzystnie jest umie$¢ pod plastykowg ostong kokpitu
i dotaczy¢ dwa przewody zasilajace do wybranego przycisku -
np. wiacznika $wiatet dtugich, Iub innego przetacznika wybra-
nego przez uzytkownika. Anteng umiesci¢ z dala od elementow
metalowych. Mozna wybrac taki przetacznik, na ktorym napiecie
pojawia si¢ dopiero po wiaczeniu stacyjki.

Mimo ze montaz pilota HB nie jest skomplikowany, zalecany jest
jednak jego montaz w serwisie pojazdow, lub zaktadzie montazu
systemow alarmowych.

PROXIMA, 87-100 Torun ul. Polna 23A, tel.56 660 2000 www.proxima.pl

4. Rejestracja w odbiorniku

Pilota HB rejestruje sie tak samo jak rejestruije sig pilota standardo-
wego - zgodnie z instrukcja obstugi odbiornika.

Uwaga. Pilot HB, aby mogt by¢ zarejestrowany w odbiorniku musi
pracowac¢ w systemie kodowym odbiornika.

5. Dane techniczne

Lp Nazwa Wartosc Uwagi

1 | Zasilanie 12VIub24VDC | + czerwony
2 | Pobor pradu 10 mA nadawanie
3 | Czestotliwos¢ pracy 433,92MHz

4 | llos¢ kanatow/przyciskow | 4

5 | System kodowania Keelog kod zmienny

6. Film Instruktazowy - kliknij:

Lub wyszukaj: Programowanie pilota
Proxima HB do odbiornikéw Proxima

7. Proxima
jest niezaleznym producentem automatyki bramowej. Nazwy in-

nych producentéw zostaly uzyte wytacznie w celu wyjasnienia
przeznaczenia produktu.

8. Gwarancja
Szczegdty dotyczace gwarancji znajdujg sie na karcie gwarancyj-
nej oraz na stronie www.proxima.pl w zaktadce - do pobrania.
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