STEROWNIK ZAMKA CENTRALNEGO Z IMMOBILISEREM Sl

1. Najwazniejsze zalety:

Model Sl to zupetnie nowa konstrukcja - centrala sterownika

zamka centralnego zostata rozszerzona o przekaznik bloka-

dy, dzieki czemu otrzymali$my bardzo funkcjonalne urzadze-

nie w atrakcyjnej cenie.

Model Sl posiada nastepujace cechy:

@ dwa przekazniki do sterowania zamkiem 1s lub 3 s,

© przekaznik do sterowania kierunkowskazami,

© przekaznik IMMOBILISERA,

@ wyjscie 25s/0.5A - komfort po zamknigciu zamka lub otwiera-
nie bagaznika (wymagany dodatkowy przekaznik),

@ uzbrojenie/rozbrojenie blokady po zamknigciu/otwarciu
zamka centralnego,

@ automatyczne uzbrojenie blokady po wytaczeniu stacyjki,

& dwa piloty z kodem zmiennym PROXIMA (max. 6 sztuk),

@ czerwona dioda LED w kokpicie,

2. Dziatanie

2.1. Zamknigcie zamka - wcisniecie przycisku A powoduje
zamkniecie zamka centralnego oraz uzbrojenie blokady, gdy
stacyjka wytaczona. Potwierdzeniem zamkniecia jest poje-
dyncze migniecie kierunkowskazow. Zamknieciu zamka to-
warzyszy rowniez 25s sygnat masy na wyjéciu dodatkowym
(jesli dla wyjécia dodatkowego wybrana jest funkcja komfort).
Dioda LED, gdy uzbrojona jest blokada, miga raz na sekunde.
2.2. Otwarcie zamka - wcisniecie przycisku B powodu-
je otwarcie zamka centralnego oraz rozbrojenie blokady.
Potwierdzeniem otwarcia jest dwukrotne migniecie kierun-
kowskazow.

2.3. Otwarcie bagaznika — dtugie (3s) wcisnigcie przycisku B
powoduje otwarcie zamka centralnego oraz bagaznika (jesli
dla wyjécia dodatkowego wybrana jest funkcja otwierania
bagaznika - na dodatkowym wyjsciu pojawia si¢ przez 1s
potencjat masy).

2.4. Odczyt liczby zarejestrowanych pilotéw (wyszukiwanie
pojazdu na parkingu) - dtugie (3s) wcinigcie przycisku A spo-
woduje zamkniecie zamka centralnego oraz podanie liczbg bty-
skow kierunkowskazoéw liczbe zarejestrowanych pilotow.

2.5. Autozamykanie podczas jazdy - jesli funkcja aktywna, to
30s po wiaczeniu stacyjki zamek centralny zamknie sig. Po
wyfgczeniu stacyjki zamek centralny otwiera sig natychmiast.

2.6. Automatyczne uzbrajanie blokady po wytaczeniu stacyj-
ki — jesli funkcja jest aktywna — 60s po wytgczeniu stacyjki
blokada uzbroi si¢. Dioda LED zacznie miga¢ raz na sekun-
de. Samochdd chroniony jest w ten sposéb przed kradzieza,
w przypadku, gdy uzytkownik zapomni zamkna¢ zamek cen-
tralny (uzbroi¢ blokade) po opuszczeniu samochodu.

3. Konfiguracja sterownika

Aby przej$¢ do konfigurowania sterownika, nalezy wigczy¢
stacyjke (blokada rozbrojona) i wcisna¢ jednocze$nie oba
przyciski pilota przez 3s. Pojedyncze mrugniecie kierun-
kowskazow oraz diody LED oznacza przejScie w stan kon-
figurowania. Po chwili dioda LED miga raz - przerwa, sy-
gnalizujgc przejscie do grupy, a nastepnie dioda LED miga
tyle razy, jaki jest numer grupy, jezeli btyskajg rowniez kie-
runkowskazy aktualng opcjg w zasygnalizowanej grupie jest
opcja nr 2, jezeli kierunkowskazy nie btysng, aktualng opcjg
w zasygnalizowanej grupie jest opcja nr 1,

Przyciskiem A zmieniamy sekwencyjnie grupy - zmiane grupy
sygnalizuje krétkie mignigcie diody LED, a nastgpnie dioda
LED podaije aktualny numer grupy, a btysk kierunkowskazéw
lub brak btysku wskazuje numer opcji w grupie. Przyciskiem
B dokonujemy wyboréw opcji w grupie. Po zmianie opcji
przyciskiem B, dioda LED podaje aktualny numer grupy,
a btysk kierunkowskazow lub brak btysku wskazuje numer
opcji w grupie.

Przyktad: przechodzimy przyciskiem A do kolejnej grupy,
dioda LED miga raz, a nastgpnie miga 4 razy. Oznacza to,
ze znajdujemy sie w czwartej grupie i ustawiona jest opcja
bagaznika na wyjsciu dodatkowym. Po naciénieciu przycisku
B pilota, dioda LED i kierunkowskazy btyskajg 4 razy. Ozna-
cza to zmiane opcji na funkcje komfort. Kolejne wcisniecie
przycisku B, dioda LED miga 4 razy — ponownie zostata usta-
wiona opcja bagaznika.

Po naciénieciu przycisku A pilota przechodzimy do grupy
pigtej - dioda LED miga raz, a nastepnie 5 razy - rejestracja
pilotow.

Po jednoczesnym nacisnieciu przyciskéw A i B pierwszego
niezarejestrowanego pilota Proxima, nastapi jego rejestracja
i jednoczesne wykasowanie starych pilotéw (potwierdzone
jednym mignieciem diody LED). Mozna zarejestrowaé no-
wego pilota Proxima, bez kasowania pozostatych, poprzez
nacisniecie przycisku B niezarejestrowanego pilota (dioda
LED mignie raz). Mozna zarejestrowa¢ 6 pilotow. Wyjscie
z trybu programowania nastepuje po wytaczeniu stacyjki lub
po 60s bezczynnosci.

Konfiguracja fabryczna: Autozamykanie podczas jazdy
nieaktywne, impuls zamka 1s, wyjScie dodatkowe otwiera
bagaznik, automatyczne uzbrajanie blokady nieaktywne.



Lp Grupa Sygnalizacja
1 Autozamykanie podczas LED miga 1x
Jazdy (30 po wiaczeniu LED i kierunkowskazy migaja 1x
2  Czas sterowania zamkiem  LED miga 2x
centralnym LED i kierunkowskazy migajg 2x
3 Automatyczne uzbrajanie LED miga 3x
blokady po wytaczeniu |
stacyjki LED i kierunkowskazy migaja 3x
4 Wyscie dodatkowe 'LED miga 4x
LED i kierunkowskazy migajg 4x
5 Rejestrowanie pojedynczych  LED miga 5x
(max. 6) i kasowanie wszyst-
kich pilotow
4., Wyprowadzenia

Pomaranczowy zamknij

o Biaty 104 zamknij
. Zoty zamknij
Pomaranczowo/czarny otworz

\ Biato/czarny otworz
L Zotto/czarny otworz
Czerwony Sﬁ‘\ zasilanie +12V

Czarny masa

Zielony +12V po stacyjce

108 kierunkowskaz
_.\-— +2V ‘
| Fioletowy] M_&klerunkowskazy
0.5A/25s komfort - masa
Szary  0.5A/1s otw. bagaz. - masa

Czerwony cienki
Czarny cienki E ) LED

CZARNY GRUBY blokada

—e

Opcja
Autozamykanie podczas jazdy nieaktywne

Autozamykanie podczas jazdy aktywne

Czas impulsu zamka centralnego 1s
Czas impulsu zamka centralnego 3s
Automatyczne uzbrajanie blokady po wytaczeniu stacyjki

Automatyczne uzbrajanie blokady po wytaczeniu stacyjki

Bagaznik

Komfort

Po jednoczesnym nacisnigciu przyciskéw A i B niezareje-
strowanego pilota Proxima, nastapi jego rejestracja i jed-
noczesne wykasowanie starych pilotow (dioda LED mignie
jednokrotnie). Mozna doda¢ nowego pilota Proxima, bez
kasowania pozostatych, przez naciénigcie przycisku B nie-
zarejestrowanego pilota (dioda LED mignie jednokrotnie).

5. Dane techniczne

Lp Nazwa Wartosé

1 Zasilanie 12V DC

2 Pobor pradu 20mA

3 Czestotliwosé pilota  433.92MHz

4 Kodowanie transmisji kod zmienny Keeloq
5 Temperaturapracy  od-30°do +60°C

6. Gwarancja

Szczegbty dotyczace gwarancji znajdujg sie na kar-
cie gwarancyjnej oraz na stronie www.proxima.pl
w zaktadce - do pobrania.

CZARNY GRUBY blokada
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