
ZABEZPIECZENIA
BUDYNKÓW

ZABEZPIECZENIA
POJAZDÓW

AUTOMATYKA
BRAM

AUTOMATYKA

Parametry podstawowe

t

Charakterystyka

Proxima Electronics

ROLET

t

t

Częstotliwość:            433,92MHz
     Liczba przycisków: 1

                 Obudowa:   silikon + tworzywo
                    Zasilanie: akumulator ładowany poprzez USB
                    Wymiary: 43 x 19 x 10mm

                        Waga:  5g

PROXIMA Sp.j. 87-100 Toruń, ul. Polna 23A, tel. 56 660 2000 www.proxima.pl

Pilot w obudowie przypominającej zegarek lub opaskę
Pilot HB ZEGAREK to jednoprzyciskowy pilot, który może zastąpić pilota czterokanałowego
(jednokrotne naciśnięcie przycisku to kanał 1, dwukrotne to kanał 2, trzykrotne to kanał 3, czterokrotne to kanał 4)
Można go użyć np. do sterowania odbiornikami radiowymi, sterownikami bram i rolet,
otwierania drzwi z kontrolą dostępu po usłyszeniu sygnału gościa, do załączania kilku źródeł światła itp.
Mogą korzystać z niego osoby często używające pilota, a nie posiadające kieszeni do noszenia pilota tradycyjnego
Moduł pilota posiada ucho na smycz
Pilot zamiast baterii posiada akumulator, który można naładować poprzez gniazdo USB
Pilot oparty na systemie KeeLoq z kodem dynamicznie zmiennym, który jest trudny do skopiowania przez osoby trzecie

jednoprzyciskowy czterokanałowy

PILOT HB ZEGAREK
KARTA PRODUKTU
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