LAMPA SYGNALIZACYJNA LEDowa KOGUT

1. Najwazniejsze zalety:

© LEDowe Zrodto Swiatta,

@ uniwersalne zasilanie 12-230V AC/DC,

© wbudowana antena 433,92MHz,

© przetacznik - praca ciggfa / praca przerywana 1Hz,
2. Dziatanie lampy

Lampa sygnalizacyjna po podaniu zasilania moze
Swieci¢ Swiattem ciggtym lub przerywanym.

Jezeli lampa po podaniu zasilania ma migac¢, nalezy
zwore zdjg¢ z pindw. Jezeli ma $wieci¢ Swiattem
ciggtym, nalezy zworg zewrze¢ piny.

3. Dane techniczne

Nazwa Wartos¢
1 Zasilanie - napiecie pracy | 12 - 230V AC/DC
2| Pobér pradu 230VAC 20mA
12VDC 250mA
24VDC 80mA
3| Czestotliwos¢ migania | 1Hz
4 | Temperatura pracy od -20° do +60°C
5 | Klasa szczelnosci IP54
6 | Wymiary lampy (bez Srednica 90mm/125mm
uchwytu)

4. Gwarancja

Szczegdty dotyczace gwarancji znajdujg sie na kar-
cie gwarancyjnej oraz na stronie www.proxima.pl
w zaktadce - do pobrania.

YoulT®

Wejdz na YouTube i wpisz:
Proxima lampa sygnalizacyjna Kogut
12-230V

Uwaga:

Lampa dostepna jest w czterech wykonaniach:
» Pomaranczowy klosz, biate LEDy,

P> Biaty klosz, pomaranczowe LEDy,

» Czerwony klosz, biate LEDy,

P> Zielony klosz, biate LEDy.
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Cce

Zabrania sig wyrzucania tego urzadzenia razem z odpad-
ami domowymi. Wedtug dyrektywy WEEE obowigzujacej
w UE, to urzadzenie podlega selektywnej zbiorce.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOSCI UE:
Proxima sp.j. niniejszym o$wiadcza, ze Lampa sygnali-
zacyjna Kogut jest zgodna z dyrektywa 2014/53/UE.
Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod
adresem internetowym: www.proxima.pl

automatyka bramowa, ale nie tylko...

il

Uchwyt katowy - opcja
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12-230V
AC/DC Antena
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