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AUTOALARM PROXIMA ZN
KARTA PRODUKTU

Ciche (kierunkowskazy) lub głośne potwierdzanie wł./wył.
Ponowne uzbrojenie alarmu po wyłączeniu
1 lub 3s sterowanie zamkiem centralnym
Zamykanie/otwieranie zamków po wł./wył. stacyjki
Funkcja komfort (30 s impuls zamknięcia)
Możliwość odłączania czujnika dodatkowego pilotem
Możliwość pracy czujnika dodatkowego z prealarmem
Zmienny kod pilota (Keeloq)
Możliwość programowania programatorem radiowym
Kontrola baterii pilota, przy słabej baterii alarm można tylko
wyłączyć
Ostrzeganie przy współpracy z czujnikiem mikrofalowym
Otwieranie szyb pilotem przy współpracy ze sterownikiem
szyb PROXIMA
Funkcja PANIC
Zabezpieczenie przed zwarciem kierunkowskazów i syreny
Przewód awaryjnego rozbrajania
Uzbrojenie alarmu po 5 lub 25s od włączenia pilotem
Możliwość zaprogramowania do 4 pilotów
Pamięć ostatnich 10 alarmów
W komplecie znajdują się:
- centrala alarmowa,
- dwa chromowane piloty
- czujnik ultradźwiękowy
- syrena BS46
Alarm współpracuje również z czujnikami:
- przechyłu i obrotu (CzD)
- mikrofalowym
- udarowym
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Charakterystyka
Autoalarm Proxima ZN to urządzenie w pełni programowalne
(programatorem radiowym lub ręcznie) przeznaczone do montażu
w pojazdach o napięciu zasilania 12V
Jest to nasz podstawowy alarm, wyposażony
w niezbędne funkcje
Zapewnia maksimum bezpieczeństwa w rozsądnej cenie
Centralka z dwoma chromowanymi pilotami w zestawie
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Proxima Electronics
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RoHS
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