
DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

PROXIMA Sp.j.
ul. Filtrowa 23, 87-100 Toruń, Polska

Nazwa wyrobu: STEROWNIK RADIOWY

Typ: ECOPIN

Opis: EcoPIN to uniwersalny sterownik dwukanałowy zabezpieczony kodem PIN, dzięki 
któremu osoba niepowołana nie może dodawać/usuwać/blokować pilotów oraz zmie-
niać ustawień. EcoPIN posiada wyświetlacz ułatwiający poruszanie się po menu od-
biornika. Do odbiornika można zaprogramować maksymalnie 999 pilotów. Odbiornik 
dedykowany jest dla osiedli i wspólnot mieszkaniowych. Systemem podstawowym 
jest system PROXIMA (analizowany cały kod zmienny). Dodatkowo można zapro-
gramować piloty innych producentów, których piloty oparte są na systemie KeeLoq 
433,92MHz.

Został zaprojektowany, wyprodukowany i wprowadzony na rynek zgodnie z następującymi
Dyrektywami:

R&TTE 99/5/EC

i niżej wymienionymi Normami Zharmonizowanymi:

ETSI EN 300 220-1 V.1.3.4
ETSI EN 300 220-3 V1.1.1
ETS EN 300 113 odnoszących się
do parametrów interfejsu radiowego

Toruń  07.07.2012
(miejsce i data wystawienia) (imię, nazwisko osoby upoważnionej)


