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bezZostaną ustawione: ciche załączanie i wyłączanie (A2-ON), zamek centralny   sterowany 
impulsem 1s (A6-ON), oraz skasowana pamięć alarmów (B7-ON). Pozostałe ustawienia 
nie ulegną zmianie ponieważ A4-A8-B2-B4  są w pozycji OFF. Nie mogą być również 
programowane piloty (B8-OFF). Można programować jedną, kilka lub wszystkie naraz 
ustawienia alarmu. Nieprogramowane ustawienia nie ulegają zmianie. Ustawienie 
przełączników niewykorzystywanych nie ma znaczenia. 
Przełącznik C ustawić w dolnych położeniach.
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Zostanie ustawione:  alarm uzbroi się po 5s od włączenia pilotem (A6-ON). Ustawienie 
przełączników niewykorzystywanych nie ma znaczenia. 
Przełącznik C ustawić jak na rys. obok. 
Opisane ustawienia są ustawieniami przykładowymi. Przełączniki nie  
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1. Włączenie alarmu
Naciśnięcie klawisza A pilota w czasie, gdy alarm jest rozbrojony powoduje włączenie alar-
mu. Włączenie alarmu powoduje natychmiastowe wyłączenie przekaźnika blokady (samo-
chód nie może jechać) i wystawienie masy na zasilaniu czujników dodatkowych (złącze). 
Włączenie alarmu sygnalizowane jest sygnałem syreny (jeśli włączona jest opcja głośnego 
włączania i wyłączania alarmu) i włączeniem kierunkowskazów na 3s.
Jeśli zasilanie pilota spadnie poniżej wartości dopuszczalnej, to wciśnięcie klawisza A 
pilota nie włączy alarmu, a syrena wygeneruje serię 8 krótkich sygnałów.
Jeśli odłączanie czujnika zewnętrznego jest zaprogramowane, to wciśnięcie klawisza 
B pilota, w czasie gdy kierunkowskazy są zapalone, powoduje odłączenie czujnika. 
Naciśnięcie klawisza A, gdy włączone są kierunkowskazy po włączeniu, powoduje również 
odłączenie czujnika oraz (gdy system współpracuje z mikroprocesorowym sterownikiem 
szyb PROXIMA) pozostawienie niedomkniętych szyb.
Odłączenie czujnika sygnalizowane jest wyłączeniem kierunkowskazów i ponownym  
ich włączeniem oraz krótkim sygnałem syreny. 
Równocześnie z zapaleniem kierunkowskazów centrala podaje masę na wyjście zamykają-
ce zamka centralnego. Sygnał ten trwa 1s lub 3s w zależności od zaprogramowanej opcji. 
Jeśli funkcja komfort jest włączona, to masa na wyjściu zamykającym zamka centralnego 
pozostaje dodatkowo przez 25s.
Po zamknięciu zamka centralnego przez 5s alarm nie reaguje jeszcze na stacyjkę, a przez 
5s (lub 25s) na drzwi i czujnik zewnętrzny. Po tym czasie dioda LED zaczyna wolno migać 
i alarm jest uzbrojony.
Przyciśniecie przycisku B, gdy alarm jest uzbrojony włącza na 10s syrenę alarmową (PANIC). 
Centrala posiada ograniczenie ilości alarmów spowodowanych otwarciem drzwi  
lub pobudzeniem czujnika. Po 10 alarmach od otwartych drzwi lub czujnika dodatkowego, 
centrala przestaje reagować na te wejścia. 
Wyzwolenie alarmu po przekręceniu stacyjki zeruje licznik alarmów wywoła-
nych otwarciem drzwi i pobudzeniem czujnika, i potem centrala ponownie reaguje 
na wszystkie pobudzenia.
Jeśli funkcja prealarmu jest włączona, to pobudzenie czujnika zewnętrznego nie wywołuje 
alarmu, a tylko włącza diodę sygnalizacyjną i generuje 6 sygnałów syrenką. Jeżeli w ciągu 
30s od prealarmu czujnik zostanie ponownie pobudzony, centrala wywoła alarm.

2. Alarmowanie
Alarm trwa 30s. W czasie trwania alarmu syrena jest włączona i migają kierunkowskazy. 
Wciśnięcie klawisza A pilota w czasie trwania alarmu wyłącza alarm. Wciśnięcie klawisza B 
pilota tylko skraca go (a nie wyłącza) i centrala przechodzi do trybu czuwania.

3. Wyłączanie alarmu
Naciśnięcie klawisza A pilota w czasie, gdy alarm jest uzbrojony powoduje wyłączenie 
alarmu. Wyłączanie alarmu sygnalizowane jest dwoma krótkimi sygnałami syreny (jeśli 
ustawiona jest opcja głośnego włączania i wyłączania alarmu) oraz dwoma długimi mru-
gnięciami kierunkowskazów. Jeśli w czasie czuwania alarmu został choć raz wywołany 
alarm, to bez względu na włączenie opcji głośnego włączania i wyłączania alarmu, centrala 
wygeneruje 4 krótkie impulsy syreny (pamięć alarmu). 
Naciśnięcie klawisza A w ciągu 3s po zadziałaniu kierunkowskazów, powoduje wydanie 
rozkazu sterownikowi szyb PROXIMA i całkowite otwarcie szyb. Jeśli ponowne uzbroje-
nie jest włączone, dioda LED zaczyna migać z częstotliwością ok. 2Hz, jeśli w ciągu 50s 
nie zostaną otwarte drzwi lub nie zostanie włączona stacyjka lub nie zostanie przyciśnięty 
przycisk B pilota alarm uzbroi się ponownie. Wciśnięcie klawisza B sygnalizowane jest 
tak samo, jak wyłączenie alarmu. Gdy alarm jest rozbrojony, przekaźnik blokady zostaje 
włączony (możliwa jest jazda samochodem) natychmiast po włączeniu stacyjki (jeśli auto-
matyczna blokada jest wyłączona), a wyłącza się 50s po wyłączeniu stacyjki. 

4. Pamięć alarmu
Alarm posiada pamięć 10 ostatnich alarmów. Po 50s od wyłączenia stacyjki zapala się 
LED. Jeżeli w czasie 5s po zapaleniu diody LED, drzwi zostaną otwarte trzy razy, alarm 
zacznie odczytywać pamięć 10 ostatnich alarmów. 

    

 

 

 

 

 

 


