
ZWIĘKSZ ZASIĘG PILOTA
Z RETRANSMITEREM LD SPLIT!

W retransmiterze odbiornikLD i nadajnikLD komunikują się szerokopasmową 
radiową modulacją dalekiego zasięgu (Long Distance) – modulacją LoRa. 

Odległość pomiędzy odbiornikiemLD, a nadajnikiemLD może wynosić nawet 

1000 metrów!



01 PILOT UŻYTKOWNIKA
Komunikuje się z odbiornikiemLD. (standardowy 
zasięg-kilkadziesiąt metrów). Pilot nie wymaga 
programowania do odbiornikaLD.

02 ODBIORNIK LD
Przekazuje kod pilota Użytkownika szerokopa-
smową modulacją dalekiego zasięgu (max 1km).
Odbiornik umieszczany w budynku.

03 NADAJNIK LD
Odbiera kod pilota Użytkownika od odbiornikaLD 
i odtwarza ten kod w pobliżu odbiornika centrali 
napędu. Nadajnik umieszczany przy szlabanie.

04 ODBIORNIK CENTRALI
Dzięki retransmiterowiLD odbiera sygnał pilota z 
dużej odległości (max 1km) i otwiera np. szlaban.

MAKSYMALNIE 1000m


